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3. Ergebnisse der Schallabsorptionsmessungen
Die ermittelten frequenzabhängigen Schallabsorptionsgrade αs nach DIN EN ISO 354 für das Rolladen-System 
der Fa. Döllken sind in Abbildung Nr. 4 und in der Tabelle Nr. 1 zusammenfassend dargestellt.

0.370.450.430.360.420.380.410.420.430.570.420.360.350.590.520.680.710.80Döllken-Absorber
(Schrank ohne Ordner)

0.440.690.530.520.500.480.560.690.790.961.011.010.710.860.430.711.071.05Döllken-Absorber
(Schrank mit Ordnern)

Frequenzbänder [Hz] 50004000315025002000160012501000800630500400315250200160125100

Abb. 4: Schallabsorptionsgrad αs nach DIN EN ISO 354 für das Rolladen-System der Fa. Döllken

Tab. 1: Schallabsorptionsgrad αs nach DIN EN ISO 354 für Rolladen-System der Fa. Döllken
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4. Zusammenfassung
Im Rahmen des Projektes erfolgte eine Bewertung der Schallabsorptionseigenschaften des 
Rolladen-Systems Trio PP 15/12 . Dabei wurden die Schallabsorptionsmessungen bei leerem 
Schrank (ohne Ordner) sowie bei vollem Befüllzustand (mit Ordnern) durchgeführt.
Neben der frequenzabhängigen Schallabsorptionsgrade αs nach DIN EN ISO 354 (Seite 6) 
erfolgt eine Bestimmung des bewerteten Schallabsorptionsgrades αW (frequenzunabhängige 
Einzahlangabe) nach DIN EN ISO 11654. 
Die Einzahlbewertung (Schallabsorptionsgrad αW) nach DIN EN ISO 11654 kann verwendet 
werden, um Anforderungen zu formulieren und um akustische Eigenschaften von schall-
absorbierenden Produkten zu beschreiben, die für Routineanwendungen in üblichen Büros, 
Fluren, Klassenzimmern, Krankenhäusern usw. vorgesehen sind.

Der Schallabsorptionsgrad des neuen Rolladen-Systems TRIO PP 15/12 der Firma Döllken
beträgt:

à Schrank ohne Ordner αW = 0,45 (Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654),
à Schrank mit Ordner αW = 0,6 (Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654).




